C O r C O ro | I Fabricamos ladrillos refractarios

©=1olaslleell Yderivados.

Somos fabricantes de ladrillos refractarios y otros productos deriva-
dos utilizados para la construccion de chimeneas, barbacoas, paelle-
ros, hornos de lefa asf como para fachadas de viviendas.

El aspecto rustico de nuestro ladrillo junto con su acabado macizo
perfecto, le confiere un acabado ideal tanto para ambientes rusticos

como modernos.

Baldosa refractaria 2,5x33x33 y 4x33x33
BALDOSA Ref.: BR3300025, BR3300004

Ladrillos fabricados con arcillas refractarias
con un porcentaje de alimina del 33 %
aprox. que le confieren una resistencia
térmica de hasta 1400 °C.

Se utiliza principalmente para la fabricacion
de chimeneas, barbacoas, paelleros, hornos,
calderas... pero su apariencia rustica y su
acabazo macizo perfecto le da un aspecto
Unico e ideal también para fachadas de
viviendas tanto rusticas como modernas.

TOLERANCIA DIMENSIONALES: las
dimensiones de los ladrillos para longitud,
anchura y grosor pueden variar £2%
después de su coccion. Se aconseja mezclar
ladrillos de diferentes palets de fabricacién. T

Medidas: 33x33 cm
- Grueso: 2,5y 4 cm ECL

33m

Piezas: Ladrillo: Pared planta
102 ud. (2,5 cm) ‘?’ 58%kg (2,5cm)-85kg (4cm) unidades m%:

63 ud. (4 cm) [,l@ Palet: 9 unidades
Medidas: @] 610 kg (2,5cm) - 575 kg (4 cm)

95x95 cm

BALDOSA 33 - Largo: 33 cm « Ancho: 33 cm - Gruesos: 2,5 cm -4 ¢cm « Alimina: 33 % aprox.
Resistencia térmica: 1400 °C - APLICACIONES: Chimeneas, barbacoas, paelleros, calderas, hornos, fachadas, decoracién. ..
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C O r C O ro | I Fabrication de

e-l6lasllesl briques réfractaires et dérivés.

Nous sommes des fabricants de briques réfractaires et autres
produits dérivés utilisés pour la construction de cheminées, bar-
becues, poéles a bois ainsi que pour la construction de facades
des maisons. Laspect rustique de notre brique avec sa finition
solide parfaite, il donne un choix idéal pour les réglages rusti-
ques et moderne.

Dalle Réfractaire 2,5x33x33 y 4x33x33
DALLE Ref.: BR3300025, BR3300004

Cest un type en briques fabriquées avec des
d'argiles réfractaires avec un pourcentage
approximatif d'alumine de 33 % qui donnent
une résistance thermique de 1400 °C.

Cette piece spéciale, avec un coin rond,

les utilise pour se placer debout dans les
cheminées, les barbecues. Il semploie aussi
pour des fenétres, des escaliers et une
décoration.

TOLERANCE DIMENSIONELLE: Les
dimensions des briques pour la longuer,
la largeur e I'épaisseur peuvent varier de
environ 2% aprés la cuisson.

Il est conseillé de mélanger des briques
avec différentes palettes de fabrication.

« Mesures: 33x33 cm
125y4 m

- Epais: 2,5 et 4 cm \ /
33

33m

Unités: Unité: Mur sol
102 ud. 2,5 cm) ‘?’ 58 kg (2,5¢cm) -85 kg (4 cm) Unités m%

63 ud. (4 cm) Pallet: 9 uds
Mesures: 610 kg (2,5cm) - 575 kg (4 cm)

95x95 cm

REFRACTORY TILE: Longueur: 33 cm + Largeur: 33 cm + Epais: 2,5 cm -4 cm - Alumine: 33% aprox.
Résistance thermique: 1400 degrés centigrades « APPLICATIONS: Cheminées, barbecues, fours, chaudieres, décoration. ..
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C O r C O ro | I Manufacture refractory bricks

cerdmica and derivatives.

We are manufacturers of refractory bricks and other products
used for the construction of fireplaces, barbecues, wood stoves
and facades of houses. The rustic look of our bricks along with
its complete massif gives it a perfect touch for both rustic and
modern environments.

Refractory Tile 2,5x33x33 y 4x33x33
REFRACTORY TILE Ref.: BR3300025, BR3300004

The firebricks are made with refractory clay
composed of approximately 33% alumina
with a thermal resistance of 1400 degrees
Celsius

[tis mainly used for the manufacture of
chimneys, grills, barbecues, ovens and
boilers. It is also a common product in the
construction of fagcade because of their
thermal insulation properties and decorative
appearance, which lends itself to direct fire.

DIMENSION TOLERANCE: Lenght, width and
thickness of bricks can vary aproximately 2%
after firing. It is advisable to mix bricks with
different manufacturing pallets.

- Measures: 33x33 cm 125y4 m

- Thick: 2,5 and 4 cm M /

33m

Parts: Unit: Wall Floor
102 ud. (2,5 cm) ‘?’ 58kg(2,5cm)-85kg (4cm) Units m2

63 ud. (4 cm) [,l@ Pallet: 9 uds
Measures: @] 610 kg (2,5cm) - 575 kg (4 cm)

95x95 cm

REFRACTORY TILE: Length: 33 cm « Width:33 cm « Thick: 2,5cm -4.cm « Alumina: 33% aprox.
Thermal resistance: 1400 degree Celsius « APPLICATIONS: Chimneys, grills, ovens, boiler, decoration. ..
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